
Product gegevens

Hyspin ZZ Range
Topkwaliteit hydrauliekolie

Omschrijving
De Castrol Hyspin™ ZZ serie is gebaseerd op een zorgvuldig geselecteerd zinkvrij additievensysteem dat is ontwikkeld
om ruimschoots te voldoen aan de meest veeleisende prestatienormen.

Toepassing
Het assortiment is volledig compatibel met de elastomeren die gewoonlijk worden gebruikt in statische en dynamische
afdichtingen, zoals nitrile-, siliconen- en gefluoreerde (bijvoorbeeld Viton) polymeren.
Hyspin ZZ is als volgt geclassificeerd:

DIN 51502-classificatie - HLP
ISO 6743/4 - Hydrauliekoliën type HM

De Hyspin ZZ-oliën voldoen aan de eisen (viscositeit) van:
DIN 51524 Part 2
Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70
Denison (Parker Hannafin) HF-0
US Steel 126 & 127
Eaton (formerly Vickers) I-286-S & M-2950-S
Bosch Rexroth RE90220

Voordelen
Goede thermische en oxidatiestabiliteit biedt betrouwbare prestaties en verlengde levensduur van de olie in
zware toepassingen.
Minimale vorming van afzettingen zorgt voor een schoner systeem en vereist minder filtervervangingen.
Uitstekende bescherming tegen slijtage bied langere levensduur voor hydrauliekpompen. Minder
machinestilstand als gevolg van ongepland onderhoud en besparingen op de kosten van
vervangingsonderdelen.
Uitstekende filtreerbaarheid, ook in de aanwezigheid van water, maakt kostenbesparingen mogelijk door langere
levensduur van filters en verminderd onderhoud.
Uitstekende waterafscheiding en hydrolytische stabiliteit betekenen minder stilstand door langere levensduur
van smeermiddelen en grotere betrouwbaarheid van apparatuur.
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Productspecificaties

Name Method Units ZZ 10 ZZ 22 ZZ 32 ZZ 46 ZZ 68 ZZ 100 ZZ 150

ISO-viscositeit - - 10 22 32 46 68 100 150

Dichtheid bij 15 °C
ISO
12185

kg/m³ 860 870 880 880 880 880 890

Kin. visc. bij 40 °C ISO 3104 mm²/s 10 22 32 46 68 100 150

Kin. visc. bij 100 °C ISO 3104 mm²/s 2,7 4,3 5,3 6,7 8,6 11,1 14,5

Viscositeitsindex ISO 2909 - - >95 >95 >95 >95 >95 >95

Stolpunt ISO 3016 °C -33 -27 -27 -27 -24 -21 -21

Vlampunt - open
kroesmethode

ISO 2592 °C 170 205 210 215 225 225 230

Vlampunt - gesloten
kroesmethode

ISO 2719 °C 145 170 200 200 220 220 220

Schuimsequentie I -
tendens/stabiliteit

ISO 6247 ml/ml 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

Waterafscheiding bij
54 °C (40/37/3)

ISO 6614 min 5 10 15 15 15 - -

Waterafscheiding bij
82 °C (40/37/3)

ISO 6614 min - - - - - 15 20

Luchtafscheiding bij 50 °C ISO 9120 min 4 4 4 8 8 12 18

FZG-tandwieltest -
A/8,3/90

ISO
14635-1

schadetrap - - 11 12 12 12 12

Roesttest - (24 uur)
gedist. water

ISO 7120 - voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

Roesttest - (24 uur) synth.
zeewater

ISO 7120 - voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet voldoet

Oxydatiestabiliteit - TOST
ISO
4263-1

uur
Niet
getest

Niet
getest

>2000 >2000 >2000
Niet
getest

Niet
getest

 
 
Gebruikelijke fabricagetoleranties voorbehouden.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

NL: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle a/d IJssel , BE: Uitbreidingstraat 60-62 , 2600 Berchem/Antwerpen,
Tel +31 (0)10 249 44 34, Fax +31 (0)10 249 44 30, Tel +32 (0)3 286 62 10, Fax +32 (0)3 286 62 20,
www.castrol.com/industrial
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