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Antifreeze
Mono-ethyleen-glycol antivries

Beschrijving
Veroline® Antifreeze  is  een  motor-koelmiddel-concentraat voor  zowel  diesel- als
benzinemotoren en andere warmteoverdracht systemen zoals bijvoorbeeld C.V.-
installaties. Het is een homogeen stabiel product op basis van mono-ethyleen-glycol. Het
is samengesteld volgens voorschriften van Europese automobielfabrikanten.

Toepassingen

Om een werkzame corrosie bescherming te verkrijgen, dient Veroline® Antifreeze met
zuiver leidingwater op  een  concentratie van  minimaal 33 %  te  worden verdund, waarbij
de fabrieksvoorschriften in acht moeten worden genomen. De optimale bescherming
wordt bij een 50% vermenging bereikt. Zelfs bij vermenging van hard water wordt
kalkafzetting tegen gegaan, waardoor een goede warmteoverdracht gewaarborgd blijft.
Veroline® Antifreeze kan het gehele jaar in het systeem blijven en volgens voorschrift van
de fabrikant ververst worden.

Voordelen

Veroline® Antifreeze moet gemengd worden met leidingwater, in een concentratie van
25%, het minimum om het koelsysteem tegen corrosie te beschermen, tot maximaal 50%.
Concentraties hoger dan 65%  worden  afgeraden,  te  meer  omdat   de vorstbescherming
dan afneemt.

Prestatieniveau

BS 6580
ASTM D 3306 / D 4656
AFNOR NFR 15-601
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Typische eigenschappen

Dichtheid @ 20°C ASTM D 5931 kg/L 1,131

Watergehalte gew % max 3,8

pH-waarde onverdund 6,3 ± 0,2

pH-waarde oplossing
bij 33 vol.%

ASTM D 1287 8,3 ± 0,2

pH-waarde oplossing
bij 50 vol.%

ASTM D 1287 8,4 ± 0,2

Kookpunt ASTM D 1120 °C 155 typ.

Alkaliniteit reserve ASTM D 1121 mL HCl-N/10 20 ± 2

Viscositeit @ 20°C cP 3.0 typ.

Kleur blauw

Mengverhouding

% Veroline Vorstbeveiliging - °C

33 -17
40 -24
50 -35

70 -68
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