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Screenwash RFU -22
Gebruiksklare ruitensproeivloeistof

Beschrijving
Veroline® Screenwash RFU-22 voorkomt  het  bevriezen  van  het ruitensproeiersysteem  en  is
een  uitstekende  reiniger  van  smerige  autoruiten,  die  na gebruik een frisse limoengeur
nalaat. Veroline® Screenwash RFU-22 kan onverdund gebruikt worden.

Toepassingen

Veroline® Screenwash RFU-22 is  veilig  voor  polycarbonaatruiten  en  laat  geen strepen op
de ruiten na.  Bovendien is het niet als corrosief, schadelijk of irriterend geclassificeerd en
heeft het een vlampunt boven de 23°C, zodat het veilig kan worden gebruikt.

Voordelen

Veroline® Screenwash RFU-22 zorgt ervoor dat de ruitenwisser soepel en zonder horten of
stoten het glas droog trekt.  Rubbers,  lakken  en  polycarbonaat  worden  door  deze
ruitensproeivloeistof  niet aangetast. Veroline® Screenwash RFU-22 is  gebaseerd  op
bioethanol,  is  niet  irriterend  en voldoet aan de Duitse Dekra testen m.b.t. reinigend
vermogen. Veroline® Screenwash RFU-22 is vrij van MEK, methanol, aceton en nitrieten.

Prestatie niveau

DEKRA goedgekeurd
Vlampunt boven 23°C
Geen Xi labeling
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Typische eigenschappen

Dichtheid @ 20°C DIN 51757 g/cm³ 0,90

pH-waarde neutraal

Kookpunt °C 82

Vlampunt °C >23

Vriespunt °C -22

Geur lemon

Kleur blauw
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